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Friktion

Angulation zur Präpgrenze sollte anatomisch eines etwaigen 
Wurzelverlaufes des natürlichen Zahnes entsprechen.

Keine Fehlstellen oder Übermodellationen zur Präpgrenze hin.

Prüfer.:

Randschluss

Stand: 19.01.23

vom Prüfling ermittelte Punkte aus der Dokumentation

Krone besitzt keine Fräßspuren mehr. Glatte homogene Oberfläche

Keine Fräßreste an der Kroneninnenfläche, keine Polierreste an der Krone

Anatomische Gestaltung der Krone im Zahnzwischenraum (mesial / distal je 
1,5 Punkte), Durchspülbarkeit für die Interdentalräume sollte gewährleistet 
sein

Krone sollte beim Umdrehen nicht direkt vom Stumpf fallen  (mittels 
Friktionsrillen) 

Krone darf auf dem Stumpf mittels Friktionsrillen nicht rotieren   (mittels 
Friktionsrillen)
Krone darf auf dem Stumpf mittels Friktionsrillen nicht schaukeln  (mittels 
Friktionsrillen)

Dimension der Krone - Kaufläche nicht größer oder kleiner als zur 
Gegenseite hin
Dimension der Krone - Umfang nicht größer oder kleiner als zur Gegenseite 
hin

Die orale und buccale Fläche (je 4 Punkte) sollten sich im Korridor des 
Restzahnbestands einfügen, typische Anatomische Merkmale des Zahnes 
sollten vorhanden sein

Der Situation angepasst. mind. 2 zentrische Occlusale Kontakte 
punktförmig. 

Kontaktfolie sollte mit etwas Widerstand durchziehbar sein

Höcker nicht zu steil, der Situation und den Nachbarzähnen angepasst

Höcker nicht zu flach, der Situation und den Nachbarzähnen angepasst.

Anatomisch korrekt, wie auf der gegenüberliegenden Seite des Kiefers

Planung und Bewertung

Gesamt-Punkte:

Gestaltung / Verlauf Fissuren

Approximale Kontaktgestaltung

Anatomische Gestaltung (oral,buccal)

Papillenfreiheit

3. Ästhetik

GP - Teil 2  - SGP 24 / Muster Herstellen einer Vollkrone im CAD-CAM-Verfahren

Politur

Sauberkeit

4. Protokollierung und Planung

Rotationsfreiheit

1. Passung

2. Kronen- und Kauflächengestaltung

Zahnform, Symetrie zur Gegenseite

Gestaltung der Höcker

Je approximaler Kontakt 2 Punkte (mesial/distal) im oberen Drittel. Flächig, 
Kontaktfolie sollte mit etwas Widerstand durchziehbar sein
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